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Ref: LPV440.99.00001

Espectrofotómetro DR3900

Promo: 4.999€

Seguridad de principio a fin

con tecnología RFID para analítica de aguas

P.V.P 6.320€



Actualizaciones fiables en un instante

Paso 1
El DR3900 lee el código de barras de la 
cubeta y determina que es necesario 
actualizar los datos del test en cuestión. 

Paso 2
Entonces manda colocar la caja de la 
cubeta delante del fotómetro. Al cabo 
de dos segundos, una señal acústica 
confirma que los datos se han actuali-
zado.

Paso 3
La medición se inicia automáticamente 
una vez finalizada la actualización,  
utilizando los factores correctos para  
asegurarse de que el resultado de  
medida también es correcto.

Qué, Cuándo, Dónde y Quién: 
Datos de muestreo completos
Para producir resultados fiables, reconocidos, en el campo de la 
analítica de aguas, las muestras deben ser trazables. Esta trazabilidad 
se puede garantizar mediante el consistente almacenamiento  
y documentación de cada eslabón de la cadena analítica, que es 
donde entra en juego el método RFID (Radio Frequency Identification 
– identificación por radiofrecuencia). RFID es una tecnología clave
que se utiliza para facilitar la identificación inequívoca de los módulos
del sistema; a cada muestra se le asigna un identificador RFID único
y se toman los datos relevantes en cada momento. El proceso
entero está totalmente documentado, por lo que es trazable de
forma permanente.
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