
P.V.P.: 525,00 €

PROMO 446,25 €

LAQUA PH1500-SR 

 Mediciones de pH y ORP de alta precisión

 Compensación automática de temperatura

 Acepta hasta 6 puntos de calibración de pH

 Calibra automáticamente los tampones de pH de USA,

NIST y DIN

 Muestra el desplazamiento y la pendiente media

 Permite la calibración de ORP de 1 punto y la

calibración de temperatura

Gran memoria 

Indicador de 

estabilidad 

Portaelectrodos 

Huella ecológica,    

más pequeña 

Indicador visual del 

estado del electrodo 

Apagado automático 

MODELO DESCRIPCIÓN 

PH1500-SR 

1300095720 

 PH1500

 9625-10D electrodo de pH de

plástico rellenable

 Soluciones tampón de pH 4, 7 y 10

y KCI 3,33 M (1 x 250 ml cada una)

Serie 1500 Medidor de la calidad del agua de sobremesa 

Promoción válida hasta 31.07.2024 
* IVA no incluido



LAQUA EC1500-S 

LAQUA PC1500-SR 

P.V.P.: 680,00 €

PROMO 578,00 € 

P.V.P.: 1.055,00 € 

PROMO 896,75 € 

www.dicsa.es   ·   950 55 33 33   ·   info@dicsa.es

 Acepta hasta 5 puntos de calibración de 

conductividad

 Calibración automática a estándares de 84 μS / cm, 
1413 μS /cm, 12,88 mS / cm y 111,8 mS / cm

 Muestra el factor de calibración promedio

 Constante de celda seleccionable

 Permite la calibración de la salinidad y la 

temperatura de 1 punto

 Curvas de salinidad y TDS preprogramadas para 
diversas aplicaciones

 Mida el pH y la conductividad al mismo tiempo

 Combinación de PH1500 y EC1500

MODELO DESCRIPCIÓN 

EC1500-S 

1300095721 

 EC1500

 9382-10D celda de conductividad de 

plástico k = 1.0

 Estándar de conductividad, 84 μS, 

1413 μS, 12,88 mS (1 x 250 ml cada 

uno)

MODELO DESCRIPCIÓN 

PC1500-SR 

1300095722 

 PC1500

 9625-10D electrodo de pH de plástico 

rellenable

 9382-10D celda de conductividad de 

plástico k = 1.0

 Soluciones tampón de pH 4, 7 y 10 y KCl 

3,33 M (1 x 250 ml cada una)

 Estándar de conductividad, 84 μS, 1413 

μS, 12,88 mS (1 x 250 ml cada uno)
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