
NEW 

HORIBA introduce el primer y único medidor de Fluoruro de bolsillo
Con más de 75 años de experiencia en ingeniería electroquímica, HORIBA ha alcanzado un nuevo hito con la introducción del 
primer medidor de bolsillo con electrodo de ion selectivo de fluoruro plano único en el mundo.

Funciones: 

• Selección de la unidad de medición (mg/L, ppm). 
Elija la unidad que mejor se adapte a su aplicación y estándar.

F-11
Medidor de bolsillo de Fluoruro (F-) 

• Puntos de calibración  bajo y alto ajustables    
Seleccione cualquier estándar de calibración con un factor de 10 entre ellos.

• Modo Auto Estable o Auto Hold
Lectura se mantiene cuando está estable (Auto Estable) o se congela en la 
pantalla (modo Auto Hold).

• Apagado automático (30 minutos)
El equipo se apaga de manera automática después de no estar usado por 
30 minutos, eso ahorra la vida de las baterías. 

• Indicador de pilas bajas
El indicador se iluminará cuando sea el momento de cambiar a baterías nuevas.

Características: 
• Medición del Fluoruro en campo, fácil y rápida
• Rango de medición de 0.1 a 990 mg/L (ppm).
• Volumen mínimo de muestra necesario: 0.3 ml
• Lectura precisa en tan solo unos segundos
• Calibración sencilla en 2 puntos
• Alta precisión +/- 2%
• Sensor reemplazable
• A prueba de agua - IP67
• Pantalla con retroalimentación

• Indicador de estabilidad
La carita feliz      aparece en la pantalla cuando el valor de lectura o de calibración esta estable

• Función de compensación del Offset
Ingrese su desviación estándar (offset) para compensar esto automáticamente



Modelo LAQUAtwin-F-11 
Referencia 3200934412 
Principio de medición Electodo Selectivo de Ion (ISE) 
Volumen mínimo de muestra 0.3 mL 
Rango de medición ( F - ) de 0.1 a 990 ppm (mg/L) 
Resolución < 9.9 ppm: 0.1 ppm / 10 a 99 ppm: 1 ppm / >100 ppm: 10 ppm 
Calibración hasta 2 puntos (por defecto 1 & 10 ppm) 
Solución de calibración F-:  1 ppm, 10 ppm, TISAB 
Precisión ±2% de la lectura 
Carcasa A prueba de agua y polvo IP67  

Sí
Lectura de la temperatura Sí 
Rango de temperatura de 0 a 50 ℃ 
Resolución para temperatura 0.1 ℃ 
Precisión para temperatura ±2 ℃ 
Calibración de la temperatura Sí, offset de ±2 ℃ 
Humedad y temperatura de operación    de 5 a 40˚C, 85% humedad relativa max. (no condensación) 
Pantalla LCD con retroiluminación 
Pilas Pilas CR2032 (x2)  
Vida de la pilas Aprox. 400 horas de uso continuo (sin retroiluminación) 
Material ABS epoxy (material principal) 
Dimensiones del medidor 164 mm × 29 mm × 20 mm (excluding projections) 
Dimensiones de la caja 182 mm × 143 mm × 34 mm 
Peso Aprox. 55gr 

Especificaciones técnicas 

Lista de partes 

Otros medidores del rango LAQUAtwin

Aplicaciones 
• Industria semiconductora
• Industria farmacéutica
• Agua de caldera
• Análisis de laboratorio
• Agua potable
• Industria de alimentos y bebidas
• y mucho más

Referencia Modelo Descripción 
3200934412 LAQUAtwin F-11 Medidor de bolsillo de Fluoruro LAQUAtwin F-11 
3200934450 S060-F Sensor de reemplazo para LAQUAtwin F-11 
3200991628 514-F-1 Solución de calibración F-: 1 ppm, (6 x 14 ml) 
3200991630 514-F-10 Solución de calibración F-: 10 ppm, (6 x 14 ml) 
3200991632 514-F-TISAB Ajustador de Fuerza Ionica TISAB, (6 x 14 ml) 

Tapa protectora
La tapa del sensor brinda

protección contra impactos,
reduce las interferencias externas
y actúa como un escudo de luz,

mejorando la precisión.

Deslizar para abrir
Abrir la tapa permite recoger
muestras de lugares de difícil

acceso. La muestra se
mantendrá en el sensor.

Tapa abierta 
Abrir completamente la tapa

proporciona un acceso fácil para la 
limpieza, calibración y medición.

Sensor Plano Único
La tecnología exclusiva de 
sensor plano de HORIBA 

permite una fácil limpieza del 
sensor y permite medir 

muestras de a partir de 0.3 ml.

Sensor reemplazable 
El sensor se puede reemplazar fácilmente 

en unos segundos, no se requiere 
herramienta.

Calibración 

Embalaje 
El medidor se suministra con todas las 

piezas necesarias para iniciar la 
medición. El estuche de plástico permite 

guardar todo junto y seguro.

El instrumento se 
suministra con 

dos soluciones de 
calibración (1 y 10 
ppm) y una botella 

de solución  
TISAB. 

Compensación de temperatura
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